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Обладает слабым запахом

Без запаха

Покрытие устойчиво к воздействию 
бытовых чистящих средств

Наносить валиком ,
кельмой или краскопультом

Высокая стойкость к атмосферным 
осадкам

Наносить валиком,
кистью или краскопультом

Минимальная температура хранения 
и применения более 5 °С

Наносить кистью или 
краскопультом

Содержит биоцидные добавкиНаносить валиком или 
кистью

Допускается нанесение материала 
в один слойНаносить кельмой

Рекомендуется наносить материал 
в два слоя

Наносить кельмой или 
краскопультом

Допускается нанесение материала 
в два слоя, при необходимости 
нанести третий слой

Наносить теркой для 
штукатурки

Инструменты сразу после использова-
ния очистить водой

Инструменты сразу после использова-
ния очистить уайт-спиритом

Условные обозначения

32
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Обязательно перемешать 
перед использованием



Alpina EXPERT Einlassgrund

Грунтовка
Глубокое проникновение

Акриловая водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 
для наружных и внутренних работ. Предназначена для нанесения на 
пористые , сильно и неравномерно впитывающие, а также имеющие 
легкую осыпь минеральные поверхности, в том числе гипсовые 
основания. Обладает высокой проникающей способностью, укрепляет 
основания и снижает их впитывающую способность, повышает 
адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не 
содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. 
Для сильно впитывающих и гипсовых оснований применяется в 
разбавлении 1:1.

P Отлично укрепляет основания 
P Выравнивает впитываемость 
P Экономит расход краски 
P Готовая к применению

5

Цвет прозрачный после 
высыхания

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

Упаковка 10 л

ЛОС 7 г/л

Техническая информация:

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 
Финишная шпатлевка

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ALPINA EXPERT

Alpina EXPERT - это богатый ассортимент для 
опытных мастеров и тех, кто всегда самостоя-
тельно делает строительные работы по дому. 

Ассортимент  включает краски, Alpina EXPERT
грунтовки и шпатлевки для различных 
областей применения. Испытанные на практике 
рецептуры гарантируют высокую надежность и 
быстрое использование продуктов. 
Ассортимент содержит материалы как для 
наружного, так и для внутреннего применения.

4 ГРУНТОВКИ



7

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Концентрат грунтовки
Глубокое проникновение

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Продукт предназна-
чен для подготовки минеральных оснований, для наружных и 
внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Грунтовка 
обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашивае-
мые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает 
адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не 
содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. 
Максимальная степень разбавления для нормально впитывающих 
оснований - до 1:5, для гипсовых оснований - до 1:9.

P Отлично укрепляет основания 
P Выравнивает впитываемость 
P Экономит расход краски

6

Техническая информация:

Alpina EXPERT Quarz-Grund

Грунтовка под штукатурку
Адгезия для структурных, декоративных, рельефных 
покрытий

Готовая к применению водно-дисперсионная колеруемая грунтовка с 
минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой 
поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт создает 
основу для нанесения рельефных красок и готовых дисперсионных 
декоративных штукатурок Alpina Expert. Предназначен для нанесения 
на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основа-
ния, бетон, полимер-минеральные клеевые составы, дисперсионные 
шпаклевки. Подходит для подготовки основания под декоративные 
материалы Alpina Effekt и в качестве адгезионной грунтовки в системах 
ЛШСУ. Колеруется под цвет финишного покрытия.

P Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-
дисперсионным покрытиям

P Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062)
P Колеруется в системе Alpina ColorMix

Цвет прозрачный после 
высыхания

Сфера
применения внутри и снаружи

Расход
215-30 мл/м

неразбавленого концентрата 

Расход
210 л = 330-660 м

Время 
высыхания 2 ч

Второй слой 5 ч

Упаковка 1 л; 2,5 л; 10 л

ЛОС 7 г/л

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения

внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход 2250 мл/м  

Расход 215 кг = 60 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Следующее 
покрытие

12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1 4 кг; 15 кг

ЛОС менее 1 г/л

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 
Финишная шпатлевка

Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 
Финишная шпатлевка

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯСИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГРУНТОВКИГРУНТОВКИ
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Alpina EXPERT Beton-Kontakt

Грунтовка по бетону
Адгезия на бетоне

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным 
наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, 
для наружных и внутренних работ. Продукт предназначен для нанесе-
ния на плотные, гладкие, не впитывающие или слабовпитывающие 
основания с целью создания промежуточного адгезионного 
(сцепляющего) слоя перед нанесением штукатурок (гипсовых, 
известково-цементных и пр.), армирующих и клеящих составов, 
шпатлевок, структурных штукатурок.

P Обеспечивает надежную адгезию на маловпитывающих 
основаниях

P Подготовка бетона к отделке

8

Alpina EXPERT Feinspachtel Finish

Финишная шпатлевка
Вытягивается в "ноль"

Готовая финишная белая водно-дисперсионная шпатлевка для 
внутренних работ. Продукт предназначен для выравнивания 
штукатурных, бетонных, гипсокартонных и гипсовых поверх ностей 
стен и потолков. Шпатлевка вытягивается в "0", паропроницаемая, не 
дает усадки в толщине слоя до 3 мм за один рабочий проход. 
Обеспечивает основу для высококачественной отделки.

P Легко наносится 
P Не дает усадки
P Высокая механическая прочность

Техническая информация:

Цвет
прозрачный, слегка 
колерованный в 
розовый цвет

Сфера 
применения

внутри и снаружи

Расход 2250 мл/м  

Расход 215 кг = 60 м

Время 
высыхания 12 ч

Следующее 
покрытие 12-24 ч

Упаковка 4 кг; 15 кг

ЛОС 1 г/л

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения внутри 

Расход
21,8 кг/м  

1 слой толциной 1 мм

Расход
215 кг = 8 м

Время 
высыхания 12ч

Упаковка 4,5 кг; 15 кг; 25 кг

ГрунтовкаШпатлевка

Alpina Грунт для наружных и 
внутренних работ

Alpina Expert Грунт-концентрат

Краска

3
Шпатлевка Грунтовка

Alpina EXPERT 
Финишная шпатлевка

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯСИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРАГРУНТОВКИ
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Alpina EXPERT Premiumlatex 7

Премиальная интерьерная
Износостойкая

Дисперсионная краска для оформления интерьеров, с широким 
выбором цветов для шелковисто-матовых, с очень хорошей 
стойкостью к истиранию и высокой укрывистостью покрытий. 
Покрытия имеют высокую износостойкость, подходят для стен жилых, 
административных, коммунальных помещений с высокими поверхнос-
тными нагрузками, подчеркивают рисунок рельефных обоев.

P Широкий выбор цветов для стен с повышенной нагрузкой
P Отлично очищается

10

Alpina EXPERT Premiumlatex 3

Премиальная интерьерная
Для матовых покрытий

Дисперсионная краска для оформления интерьеров, для матовых, с 
хорошей стойкостью к истиранию и высокой укрывистостью покрытий. 
Покрытие имеет хорошую износостойкость, подходит для стен жилых и 
офисных помещений с повышенными поверхностными нагрузками.

P Широкий выбор цветов для современной отделки 
P Стойкая к нагрузкам

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Сфера 
применения внутри

Степень глянца матовая

Расход 2135 мл/м  

Расход 210 л = 75 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к
эксплуатации 2-3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35л; 9,4 л

ЛОС 1 г/л

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Сфера 
применения внутри

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к
эксплуатации 2-3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35л; 9,4 л

ЛОС 1 г/л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Грунтовка 
Alpina EXPERT

степень
блеска 7

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Грунтовка 
Alpina EXPERT

степень
блеска 3

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



13

Alpina EXPERT Mattlatex

Интерьерная
Для больших площадей

Дисперсионная краска для матовых покрытий стен и потолков внутри 
помещений. Краска очень легко наносится, имеет хорошую укрывис-
тость, стойкая к нагрузкам , позволяет эффективно выполнять 
малярные работы на больших площадях.

P Легко раскатывается
P Быстрая покраска стен и потолков

12

Alpina EXPERT Renova

Объектная интерьерная
Для экономичной отделки

Дисперсионная краска для матовых покрытий потолков и стен внутри 
помещений. Покрытие имеет очень хорошую белизну и высокую 
укрывистость. Практически отсутствует запах при нанесении и 
высыхании.

P Высокая укрывистость при низком расходе 
P Ярко-белая

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения внутри

Степень глянца матовая

Расход 2140 мл/м  

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 8 ч

Готовность к
эксплуатации 2-3 дня

Колорант Alpina Tint

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

ЛОС 1 г/л

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения внутри

Степень глянца матовая

Расход
2135 мл/м  

Расход 210 л = 75 м

Время 
высыхания 4-8 ч

Второй слой 12 ч

Готовность к
эксплуатации 2-3 дня

Колорант Alpina Tint

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

ЛОС 5 г/л

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Грунтовка 
Alpina EXPERT

степень
блеска 3

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Грунтовка 
Alpina EXPERT

степень
блеска 3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



15

Alpina EXPERT Fassade Silicon

Технологичная фасадная
Силикон-модифицированная фасадная краска

Силикономодифицированная дисперсионная краска с огромным 
выбором оттенков. Создает матовое, стойкое к атмосферным 
воздействиям паропроницаемое покрытие. Предназначена для 
долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, 
в том числе в системах утепления фасадов. Обладает хорошей 
укрывистостью и светостойкостью.

P Атмосферостойкая и долговечная
P Широкий выбор цветов
P Высокая паропроницаемость класс V2 согласно СТБ EN 1062

14

Alpina EXPERT Fassaden-Silikat

Силикатная фасадная
Силикатно-акриловая фасадная краска

Водно-дисперсионная краска на основе специальной комбинации 
силикатного и органического полимерного связующих. Для матовых, 
стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий 
минерального характера. Для фасадных и интерьерных работ. 
Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных 
поверхностей, в том числе легких штукатурных систем утепления и 
энергоэффективных стеновых панелей.

P Сочетает положительные свойства силикатных и акриловых 
красок

P Высокая износостойкость и атмосферостойкость
P Паропроницаемость: класс V1 согласно СТБ EN 1062 

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Сфера 
применения снаружи и внутри

Степень глянца матовая

Расход 2150 мл/м  

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка
База 1: 10 л
База 3: 9,4 л

ЛОС 15 г/л

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Сфера 
применения снаружи и внутри 

Степень глянца матовая

Расход

2130-160 мл/м  на один 
слой на гладкой поверхности; 

2200-250 мл/м  на один 
слой на штукатурках типа 
R20/K20 

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Упаковка База 1: 10 л 
База 3: 9,4 л

ЛОС 15 г/л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Alpina EXPERT Einlassgrund

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ГрунтовкаШпатлевка Краска

3

Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish 

Alpina EXPERT Einlassgrund

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА
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Alpina EXPERT Fassadenweiss

Премиальная фасадная
Для качественных фасадов

Дисперсионная краска с огромным выбором оттенков для матовых, 
стойких к атмосферным воздействиям, паро проницаемых покрытий. 
Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, 
бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. 
Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью.

P Отличная укрывистость
P Светостойкие цвета
P Надежная защита фасадов

16

Alpina EXPERT Fassadenfarbe

Объектная фасадная
Очень стойкая

Дисперсионная краска для матовых, паропроницаемых, с оптимальной 
защитой от атмосферных воздействий покрытий для оштукатуренных, 
кирпичных и бетонных фасадов. Хорошо подходит для ремонтного 
окрашивания . Имеет насыщенный белый оттенок.

P Оптимальная защита фасадов 
P Экономичная отделка
P Легко наносится

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Сфера 
применения снаружи

Степень глянца матовая

Расход
2150 мл/м  

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

ЛОС 15 г/л

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения снаружи

Степень глянца матовая

Расход 2150 мл/м  

Расход 210 л = 70 м

Время 
высыхания 4-6 ч

Второй слой 12 ч

Колорант Alpina Tint

Упаковка 2,5 л; 10 л; 15 л

ЛОС 10 г/л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 
Грунт-концентрат

1

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 
Грунт-концентрат

1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА
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Alpina EXPERT Strukturfarbe

Фактурная краска
Для рельефной отделки

Декоративная наполненная рельефная краска с большим выбором 
оттенков. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмос-
ферным воздействиям, паропроницаемых декоративно-защитных 
фасадных и интерьерных покрытий. Краска наносится на оштукатурен-
ные, кирпичные, бетонные основания, в том числе на легкие штукатур-
ные системы утепления. Подходит для выравнивания шероховатых и 
неравномерно  структурированных штукатурок, позволяет перекры-
вать  мелкие  трещины  и  создавать моделируемые поверхности. 
Покрытия имеют очень хорошую укрывистость и светостойкость .

P Моделируется разными способами 
P Густая мелкозернистая
P Большой выбор светостойких цветов

18

Alpina EXPERT Fakturfarbe

Фактурная краска
Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 
0,8 мм и с большим выбором оттенков . Предназначена для матовых, 
рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых 
декоративно-защитных фасадных и интерьерных покрытий. Краска 
наносится на оштукатуренные, кирпичные, бетонные основания, в том 
числе на легкие штукатурные системы утепления, перекрывает 
небольшие трещины и оптически выравнивает поверхность. Покрытия 
имеют хорошую укрывистость и светостойкость.

P Легко моделируется валиком 
P Мелкозернистая
P Большой выбор светостойких цветов

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения снаружи

Степень глянца матовая

Расход
2600-800 г/м  

Время 
высыхания 12 ч

Второй слой 24 ч

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 15 кг

ЛОС 10 г/л

Техническая информация:

Цвет белый, прозрачный

Степень глянца матовая

Расход 2550-850 г/м  

Расход 215кг = 25 м

Время 
высыхания 8 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 
экплуатации 3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка База 1: 15 кг
База 3: 14 кг

ЛОС 35 г/л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 
Грунт-концентрат

1

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina EXPERT 
Грунт-концентрат

1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА
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Alpina EXPERT Fakturfarbe 100

Фактурная краска
Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 
1 мм и с широким выбором оттенков для долговечной защиты оштука-
туренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких 
штукатурных систем утепления. Предназначена для матовых, 
рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых, 
светостойких, декоративно-защитных фасадных и интерьерных 
покрытий. Перекрывает небольшие трещины, обладает эффектом 
оптического выравнивания 

P Среднезернистая заполняющая
P Оптически выравнивает поверхность 
P Большой выбор светостойких цветов

Техническая информация:

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход 21,3-1,7 кг/м  

Расход 215кг = 10 м

Время 
высыхания 24 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 
экплуатации 2 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка 15 кг

ЛОС 30 г/л

Alpina EXPERT Fakturfarbe 200

Фактурная краска
Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя 
1,5-2 мм и с широким выбором оттенков для долговечной защиты 
оштукатуренных, кирпичных , бетонных фасадов, в том числе легких 
штукатурных систем утепления. Предназначена для матовых, рельеф-
ных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых, 
светостойких, декоративно-защитных "камешковых" фасадных и 
интерьерных покрытий. Перекрывает небольшие трещины, обладает 
эффектом оптического выравнивания .

P Крупнозернистая заполняющая 
P Оптически выравнивает поверхность 
P Большой выбор светостойких цветов

Техническая информация:

Цвет белый

Степень глянца матовая

Расход
22,2-2,6 кг/м  

Расход 215кг = 7 м

Время 
высыхания 24 ч

Второй слой 24 ч

Готовность к 
экплуатации 2 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка 15 кг

ЛОС 30 г/л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina Expert 
Quarz-Grund

1

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Краска

2

Alpina Expert 
Quarz-Grund

1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА
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Alpina EXPERT Strukturputz K

Дисперсионная структурная штукатурка
Для финишной защитно-декоративной отделки

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-
отделочная штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и 
внутренних работ. Для финишной защитно-декоративной отделки 
минеральных поверхностей, в том числе легких штукатурных систем 
утепления на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты и 
пенополистирола.

K15 (К15) - cтруктура «камешковая», размер зерна около 1,5-2 мм
К20 (К20) - cтруктура «камешковая», размер зерна около 2,0 мм

P Атмосферостойкая
P Легко наносится и структурируется
P Устойчивая к образованию трещин
P Группа горючести - Г1

Техническая информация:

Цвет белый

Сфера 
применения внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход K15
2около 5,9 м /16 кг 

2(2,7 кг/м )

Расход K20
2около 4,8 м /16 кг 

2(3,3 кг/м )

Время 
высыхания 24 ч

Полное 
высыхание 3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка 16 кг

ЛОС 35 г/л

Alpina EXPERT Strukturputz R

Дисперсионная структурная штукатурка
Для финишной защитно-декоративной отделки

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-
отделочная штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и 
внутренних работ. Для финишной защитно-декоративной отделки 
минеральных поверхностей, в том числе легких штукатурных систем 
утепления на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты и 
пенополистирола.

R20 (Р20) - cтруктура «короед», размер зерна около 2,0 мм
R30 (Р30) - cтруктура «короед», размер зерна около 3,0 мм

P Атмосферостойкая
P Легко наносится и структурируется
P Устойчивая к образованию трещин
P Группа горючести - Г1

Техническая информация:

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Штукатурка

21

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Грунтовка Штукатурка

21

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

Цвет белый

Сфера 
применения

внутри и снаружи

Степень глянца матовая

Расход R20
2около 5,3 м /16 кг 

2(3,0 кг/м )

Расход R30
2около 4,4 м /16 кг 

2(3,6 кг/м )

Время 
высыхания 24 ч

Полное 
высыхание 3 дня

ColorMix да

Колорант Alpina Tint

Упаковка 16 кг

ЛОС 35 г/л

Alpina Expert 
Quarz-Grund

Alpina Expert 
Quarz-Grund



Советы по покраске

Новая квартира? Или Вы просто хотите преобразить Ваши комнаты? С помощью покраски можно легко 
изменить вид и настроение помещения, наполнив его индивидуальностью и уникальной атмосферой. Не 
медлите, скорей берите в руки валик или кисть и начинайте красить!

P Снимите все картины и шторы, составьте мебель в центр 
комнаты, чтобы у Вас был свободный доступ к стенам.

P Используйте малярный скотч для защиты дверных панелей, 
плинтусов, оконных рам и молдингов .

P Застелите полы и мебель, чтобы на них не попали брызги краски.

Подготовка

P Если на стене имеются трещины и мелкие повреждения, выровняйте ее при 
помощи шпатлевки.

P После того как Вы зашпатлевали все отверстия и трещины, загрунтуйте эти 
места.

P Загрунтуйте всю поверхность, если Вы работаете с 
сильно или неравномерно впитывающим основанием.

Основание

P Прокрасьте кистью места стыков и углы.

P Перед первым погружением валика в ведро с краской 
слегка смочите валик чистой холодной водой.

P Используйте решетку для прокатки валика.

P Покраску каждой стены следует осуществлять 
за один этап.

Покраска

2524



EXPERT Einlassgrund EXPERT Grund-Konzentrat EXPERT Quarz-Grund EXPERT Beton-Kontakt

EXPERT Feinspachtel 
Finish

EXPERT Premiumlatex 3 EXPERT Mattlatex EXPERT RenovaEXPERT Premiumlatex 7

EXPERT Fassade Silicon EXPERT Fassaden-Silikat EXPERT Fassadenweiss EXPERT Fassadenfarbe

EXPERT Fakturfarbe EXPERT Fakturfarbe 100 EXPERT Fakturfarbe 200

Грунтовки

Материалы для интерьера

Материалы для фасада

Для заметок

EXPERT Strukturfarbe

EXPERT Strukturputz K EXPERT Strukturputz R



alpina-farben.by
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